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100% stekerbaar installeren met Isolectra

 

Sinds Isolectra het Wieland GST18®-systeem introduceerde in Nederland, heeft stekerbaar

installeren een grote vlucht genomen. Logisch, want stekerbaar installeren bespaart tijd en

kosten. Bovendien vergroot het de flexibiliteit van de installatie. Moet er iets worden

 

aangepast of uitgebreid, dan is het heel eenvoudig om de verschillende componenten te

demonteren en te hergebruiken. Wel zo duurzaam!



Onze partners

In deze brochure vindt u producten van Wieland, B.E.G. en A. & H. Meyer. Bij Isolectra doen we

geen concessies aan kwaliteit. Daarom kiezen we onze leveranciers met zorg en werken wij

alleen samen met toonaangevende Europese leveranciers die de beste producten leveren.

Over Wieland “, wieland Over B.E.G.

ONORORS,

Over A. & H. Meyer [té A. & H. MEYER
 
 

Wieland ontwikkelt en levert materialen voor

toekomstgerichte stekerbare verlichtingsinstallaties,

krachtstroominstallaties, besturingsinstallaties en

KNX-besturingssystemen met intelligente

aansluitingstechnologieën. Isolectra werkt al meer

dan 45 jaar met Wieland samen en biedt inmiddels

een breed scala aan stekerbare oplossingen.
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B.E.G., leverancier van aanwezigheids- en

bewegingssensoren, voorziet al meer dan 40 jaar

wereldwijd gebouwen van vraaggestuurde en

energiebesparende verlichtingsregelingen. Door deze

oplossingen stekerbaar aan te bieden, kunnen we

installateurs veel installatietijd besparen. In deze

catalogus staan onze standaardoplossingen. Uiteraard

bieden we ook maatwerk. Alles kan stekerbaar!

Elektrische en datacontactpunten in bureaus,

hotelkamers, tafels, bankstellen en ga zo maar door.

Onze samenwerking met A. & H. Meyer, de wereldwijde

partner voor iedereen die elektriciteit in meubilair

integreert, stelt ons in staat alle mogelijke

oplossingen op dit gebied te leveren. In deze brochure

hebben we een aantal van onze standaardoplossingen

bureau- en meubelelektrificatie opgenomen.
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Samen met de groothandel

We zien de elektrotechnische groothandel als onze partner en zorgen daarom voor een

naadloze samenwerking. Wij zorgen ervoor dat de groothandel alle ins en outs van onze

producten kent. Bovendien beschikken onze partners over centrale magazijnen waar

ze onze producten voor u op voorraad houden. Zo bent u altijd verzekerd van juiste en tijdige

levering van de door u bestelde artikelen. Heeft u speciale logistieke wensen — zoals

bijvoorbeeld kitting — dan geven we daar samen met onze partners graag invulling aan.
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100% stekerbaar installeren; voor elk project EN >

A ì

Geen losse snoeren, kabels, kabeldozen en lasdoppen meer; dat is het uitgangspunt van

100% stekerbaar installeren. De kabels zijn al voorzien van connectoren en op de juiste lengte.

De verdeler is al voorgemonteerd. Wij leveren het geheel kant-en-klaar aan. 100% stekerbaar

installeren is praktisch, bespaart tijd, is volkomen veilig en supereenvoudig.

Geen wonder dat het in alle mogelijke gebouwen kan worden toegepast.
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ËrOONHotels  Ziekenhuizen mnl
 

Verplicht energielabel C, verplicht energielabel A,

volledig energieneutraal. Gelukkigiserinveel gevallen al

de nodige winst te behalen door aanwezigheidsdetectie

te plaatsen. Nooit meer licht dat onnodig brandt. Geen

warmte die onnodig wordt geleverd. Het installeren van

zo’n systeem wordt veel eenvoudiger wanneer je kiest

voor een stekerbare installatie.

TerScholen

In moderne hotels kun je overal data- en

elektra-aansluitingen vinden. In de tafels van het

restaurant, in de banken in de lobby, in de bedombouw

op de kamers; gasten willen altijd en overal kunnen

inloggen en opladen. Meubelelektrificatie is niet meer

weg te denken uit de Horeca. Voor elk etablissement

biedt Isolectra passende stekerbare oplossingen.

8Retail

Meer en meer ziekenhuizen kiezen voor stekerbare

installaties. Logisch, want tijdens een renovatie moet

de hinder voor personeel en patiënten tot een minimum

beperkt blijven. Dat betekent zoeken naar slimme en

snelle oplossingen en dan kom je al snel uit bij

stekerbaar installeren. Een bijkomend voordeel van

stekerbare installaties is de flexibiliteit die je ermee

inbouwt. Toekomstige aanpassingen of uitbreidingen

@
CO

zijn heel gemakkelijk te realiseren.

Woningbouw
 

Licht; wanneer het de juiste intensiteit en kleur heeft,

stimuleert het de concentratie en de productiviteit. In

het onderwijs is licht daarom van groot belang. Dat

licht is een samenspel tussen het natuurlijke licht van

buiten en het kunstmatige licht. Om die twee

componenten optimaal op elkaar af te kunnen

stemmen, bestaan er gelukkig stekerbare sensoren

die altijd zorgen voor de juiste kleur en intensiteit.

Een gesloten zaak kost geld. Veel geld. Toch moet er af

en toe worden vernieuwd, verduurzaamd of verbouwd.

Wilt u de deuren zo kort mogelijk gesloten houden, dan

biedt stekerbaar installeren uitkomst. Geen kabels

meer knippen en strippen tijdens de bouw, gewoon

snel, efficiënt en duurzaam monteren. Bovendien is er

veel minder afval en reduceert stekerbaar installeren

de faalkosten.

Snel, flexibel, foutloos en duurzaam; stekerbaar

installeren neemt ook een vlucht binnen de

woningbouw. Tegenwoordig is het mogelijk om elke

installatie stekerbaar te leveren.

Groepenkast, verdelers en schakelmateriaal;

per adres geleverd op precies het juiste moment?

100% stekerbaar installeren is helemaal van nu!
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Alle voordelen op een rijtje ®

 
60% tot 90% sneller 0, Tot 40% goedkoper © Lagere faalkosten
  

Ten opzichte van het installeren op de conventionele De installatie wordt sneller geplaatst. Dat scheelt Omdat uw installatie kant-en-klaar wordt geleverd,

manier, is stekerbaar installeren zestig tot negentig arbeidstijd en kan u een besparing tot wel veertig wordt er altijd volledig geleverd. Bovendien kan het

procent sneller. U hoeft niet te meten, knippen en procent opleveren. niet foutgaan. Verschillende kleuren stekers passen

strippen. U krijgt alles kant-en-klaar aangeleverd! nu eenmaal niet op elkaar en stekers kunnen op

geen enkele manier verkeerd om worden geplaatst.

s g
  

Flexibel Duurzaam & Circulair ed

Een geplaatste stekerbare installatie is heel Gaat u verbouwen of verhuizen? Het stekerbare

gemakkelijk aan te passen of uit te breiden. U haalt materiaal is uitstekend opnieuw te gebruiken.

de steker eruit, steekt het systeem op een andere

manier in elkaar en de uitbreiding of aanpassing is

een feit.
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Stap voor stap stekerbaar

 
Hoe gebruikt u deze brochure

Deze brochure is opgezet als een stappenplan. Met dit stappenplan kunt u zelf stap

voor stap de juiste componenten voor uw installatie kunt kiezen. U begint met het

kiezen van de juiste applicatie en de gewenste oplossing. In de hierna volgende

overzichtelijke tabel ziet u precies op welke pagina u de bijbehorende schakel- en

verdeelcomponenten, kabels en vlakkabels kunt vinden. Daaropvolgend vindt u

veelgebruikte kabelstekers, chassisdelen, accessoires en presenteren we de meest

verkochte B.E.G.-sensoren en A. & H. Meyer-oplossingen. Afsluitend geven we u

belangrijke informatie over certificeringen, montage-instructies en

installatiearchitectuur.

Snel aan de slag met uw ontwerp

De afgelopen jaren is ons assortiment steeds groter en breder geworden. In deze

brochure hebben we een compact overzicht voor u samengesteld met daarin de

meest gebruikte producten binnen stekerbare installaties. Met dit overzicht kunt

u eenvoudig ontwerpen maken voor alle denkbare stekerbare installaties.

Bent u op zoek naar een maatwerkoplossing, neem dan vooral contact op met onze

consultancy-afdeling. 100% stekerbaar installeren is al lang geen toekomstmuziek

meer!
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Applicatie Oplossing Schakel/verdeelcomponent Pagina Kabels Pagina

Ny Distributie vanaf verdeler 230V; 20A 1-fase verdeling Verdelers 3-polig 18, 19 Voeding 3x2%mm? 26

230/400V; 20A 3-faseverdeling Verdelers 5-polig 21 Voeding 5x2%mm? 26

230/400V; 20A 3-fasevlakkabelsysteem Vlakkabelaftakkingen a3 Vlakkabel 33

Losse connectoren voor 1° aansluiting 38,39 Connectoren 38, 39

s aansluiten 8 -fase verdeling erdelers 3-polig , oeding 3x2%mmWCD’ lui 230V; 20A 1-f deli Verdelers 3-poli 18, 19 Voeding 3x2% 2 26

aansluitkabels

230/400V; 20A 3-faseverdeling Verdelers 5-polig 21 Voeding 5x2%mm? 26

Contactdozen Contactdoos 47 -50 Voeding 3x2%mm? 26

Ny Verlichtingschakelingen Schakelaar voor verlichting Schakelverdeler 19 Schakelkabel 3x1/%mm? 27

Voedingskabel 3x2%mm’? 26

Wisselschakelaar voor verlichting Wisselverdeler 18 Schakelkabel 3x1/mm? 27

Voedingskabel 3x2%mm? 26

Serieschakelaar voor verlichting Serieverdeler 19 Schakelkabel 3x1/%mm? 27

Voedingskabel 3x2%mm’? 26

Hotelkamer schakeling compleet Hotelbox 23 Schakelkabel 3x1/%mm? 27

Voedingskabel 3x2%mm’? 26
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Applicatie Oplossing Schakel/verdeelcomponent Pagina Kabels Pagina

Eel Aanwezigheids- detectie in ruimtes _Aanwezigheidsdetector voor verlichting Sensor 42 Voedingskabel 26

Schakelkabel 27

Aanwezigheidsdetector met DALI verlichting Sensor 43 Voedingskabel 26

Sensorverdeler 19 DALI kabel 29, 30

Aanwezigheidsdetector, handmatige bediening, slaves Sensor 45 Schakelkabel 27

Sensormasterbox 45 Voedingskabel 26

DALI kabel 29, 30

Ny KNX bus bekabeling BST14i2® systeem groene codering BST14i2® groen KNX Verdelers 31 BST14i2® groen KNX kabels 31

KNX aktoren en systeemcomponenten Niet in deze catalogus opgenomen Zie Wieland KNX catalogus -

gesis®FLEX

Ny DALI en 1-10V signalen GST1512° pastelblauw GST15129 verdelers 29 GST1512° kabels 29

BST14i2® pastelblauw BST14i2® verdelers 30 BST14i2® kabels 30  
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Wieland stekerbare materialen
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Het volledige stekerbare assortiment dat

lsolectra voert, voldoet aan de NEN 1010.

Uit rubriek 521 van praktijkrichtlijn NPR

5310 valt op te maken dat een stekerbare

installatie moet worden gezien als een vast

opgestelde installatie. Nieuwe producten

en nieuwe toepassingen van stekerbare

installaties toetsen we steevast aan deze

normen.

Catalogus Stekerbaar installeren

Ook voor stekerbare installaties geldt:

bij het uitvoeren van elektrische

installatiewerkzaamheden moet zijn

gezorgd voor goed vakmanschap, geleverd

door vakkundig personeel, en het gebruik

van de juiste materialen. Wij leveren die

juiste materialen aan professionele

installateurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



 
Schakel- en verdeelcomponenten

Zet u nog uw eigen kabeldozen in elkaar? Dat is vaak helemaal niet nodig! Snel en efficiënt voeding,

sensoren en signaalgevers aansluiten; dat is wat u doet met de verdelers van Isolectra. U bent

ongetwijfeld bekend met onze GST1813° T-splitter, maar wist u dat we veel meer schakel- en

verdeelcomponenten in ons assortiment hebben? In deze paragraaf vindt u onze meest verkochte

schakel- en verdeelcomponenten. Naast deze standaard artikelen leveren we ook op maat gemaakte

blackboxen die volledig aan de door u opgegeven specificaties voldoen. Met onze standaard verdelers

en blackboxen behoren bedradingsfouten tot het verleden.
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GST1813° standaard verdelers

Wieland GST18i3° tussenkoppeling t.b.v. enkelzijdige vergrendeling J
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnr. Kleur

92.030.5958.1 e Zwart [

292.030.5958.0 o Wit Lr

Wieland GST18i3° tussenkoppeling t.b.v. 2-zijdige vergrendeling J

Artikelnr. Kleur

99.452.9910.0 e Zwart [

2Las

Wieland GST18i3°® U-koppeling J

Artikelnr. Kleur

PEE
92.030.5853.0 o Wit

 

Wieland GST1813® T-splitter ** met montage optie op montageplaat 07.413.6853.1 U
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Artikelnr. Kleur

92.030.3153.1 * 0 ZEER

K92.030.3153.1

92.030.3153.0 o Wit

OO © ©

Wieland GST18i3® platte T-splitter ** J
 

 

 

 

 

Artikelnr. Kleur ĳTj|

92.030.1253.1 e Zwart Een
92.030.1253.0

92.030.1253.0 o Wit 92.030.1253.1
PTTa

92.030.1353.0 o Wit |

Wieland GST1813® h-splitter ** V
 

 

 

Artikelnr. Kleur

92.030.6053.1 Zar |ee7

K92.030.6053.1
| |

92.030.6053.0 o Wit LLi

 

Wieland GST18i3° IDC adapter t.b.v. GST18® aftakking in bestaande YMVK leiding J
 

 

Artikelnr. Kleur

EE É 92.7/31.6053.0 o Wit

h UZ p /ZB
« Si

 

* Ook leverbaar in kleinverpakking, zie 2° artikelnummer.

** Op een T-, of h-splitter mogen 2 kabels worden aangesloten, de 3° aansluiting

dient op een male chassisdeel met vergrendeling aangesloten te worden. Gebruik

voor verdelingen van 3 of meer kabels een H-verdeler of HH-verdeler.

Wil je toch een 3° kabel op een T- of h-splitter aansluiten gebruik dan de juiste losse

vergrendeling, zie GST18°® accessoires pag. 36.
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Wieland GST18i3°® H-verdeler met montage optie op montageplaat 07.413.6853.1 V
 

 

 

 

Artikelnr. Kleur ET7

92.030.69531* Zwart | |

} K92.030.6953.1
ĳ |

i |
92.030.6953.0 o Wit Le.

Wieland GST18i3® HH-verdeler met montage optie op montageplaat 07.413.6853.1 V
 

 

 

 

Artikelnr. Kleur ee:=

92.030.0953.1 * B Eert |

K92.030.0953.1 i

92.030.0953.0 o Wit

 

Wieland GST18® montageplaat zwart voor verdelers en splitters J
 

 

 

Artikelnr. Kleur

07.413.6853.1 * . Zwart

K07.413.6853.1

Wieland Led Splitter Eca LSOH 30cm J

Artikelnr. Type
 

En LED92.220.0364.1 2*0,7/5mm2
 

LED92.231.0364.1 3*1mm2

 

* Ook leverbaar in kleinverpakking, zie 2° artikelnummer.

GST1813°® standaard verdelers 3-, en 4-polig

Aan/uit schakeling met montage optie op montageplaat 07.413.6853.1 J
 

Artikelnr.

92.030.0053.1 *

K92.030.0053.1

 

 

Artikelnr.

92.030.0153.1 *

K92.030.0153.1  
Wisselschakeling met montage optie op montageplaat 07.413.6853.1 U
 

K92.030.0253.1

 

Artikelnr. Á

92.030.0253.1 * Á ®

+ +

Serieschakeling met montage optie op montageplaat 07.413.6853.1 J
 

Artikelnr.

92.030.0353.1 *

K92.030.0353.1  
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GST1813°® standaard verdelers 4-polig &)

Wieland GST18i4® tussenkoppeling 4-polig t.b.v. 2-zijdige vergrendeling J
 

 

 

 

 

 

 

Artikelnr. Kleur

rTTT
Ï99.453.9910.0 e Zwart jm

Li

Wieland GST18i4® T-splitter 4-polig * J

Artikelnr. Kleur

92.040.1053.1 * e Zwart |te|

K92.040.1053.1 | 1
Ln.—i

92.040.1053.0 o Wit

92.040.1153.0 e Grijs

 

Wieland GST18i4® H-verdeler 4-polig
 

Artikelnr. Kleur
 

92.040.6953.1 e Zwart

 

 

* Ook leverbaar in kleinverpakking, zie 2° artikelnummer.
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Wieland GST18i5® H-verdeler met montage optie op montageplaat 07.413.6853.1 U
 

Artikelnr. Kleur
 

92.050.6953.1 *

K92.050.6953.1
e Zwart
 
92.050.7453.0 *

K92.050.7453.0

 

Wieland GST18i5® T-splitter**

e Pastelblauw |

met vergrendeling op 2 zijden met optie voor montage op montageplaat 07.413.6853.1 J
 

 

 

92.050.3453.0

K92.050.3453.0

 

Artikelnr. Kleur

92.050.3053.1 * Gy,
! 5

K92.050.3052.1 ° Zwart |
LLS

© Pastelblauw

Montageplaat voor GST18i5® H-verdeler voor 5 polig en 5/3 polig verdeler J
 

Artikelnr. Kleur
 

07.413.5453.1 e Zwart

 

* Ook leverbaar in kleinverpakking, zie 2° artikelnummer.

 
** Op een T-, of h-splitter mogen 2 kabels worden aangesloten, de 3° aanlsuiting

dient op een male chassisdeel met vergrendeling aangesloten te worden.

Gebruik voor verdelingen van 3 of meer kabels een H-verdeler of HH-verdeler.

Wil je toch een 3° kabel op een T- of h-splitter aansluiten gebruik dan de juiste losse

vergrendeling, zie GST18°® accessoires pag. 36.

GST18° standaard verdeler 5-polig

Wieland GST18i5® 3-fase verdeler met optie voor montage op montageplaat 07.413.5453.1 J
 

Artikelnr.

92.050.01531* UT]

K92.050.0153.1 B

 

Wieland GST1815® > i3° T-splitter**

cascadeerbaar met optie voor montage op montageplaat 07.413.6853.1
 

 

 

 

Artikelnr. Kleur

L1: 92.050.3153.1 e Zwart > 5)

L_3)L2: 92.050.3253.1 e Zwart

L3: 92.050.3353.1 e Zwart
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Blackbox verdelers

Blackbox 3-fase verdeler  GST18i5® connector in en uit, en per fase 2XGST18i3® connector female uit.

 

Artikelnr.

1/mm?: 2980G01003

2%mm?: 2980HO1003

LSOH : _2980HFI003

 

Blackbox {in / 7uit verdeler J 1xGST18i3® male in, 7XGST18i3°® female uit.

 

Artikelnr.

1/%4mm?: 2980G17003

2%mm?: 2980H17003

 

Blackbox 3x aan/uit schakelaar

1xXGST18i3® male in, 1XGST1813° female uit, 3XGST18i3® bruin female schakelaaraansluiting; 3XGST18i3® wit geschakelde uitgang.

 

Artikelnr.

1%mm?: 2980GFR003

 

Blackbox serieschakeling J

1xGST1813® male in, 1XGST1813° female uit, 1XGST1813° bruin serieschakelaaraansluiting, 2x2 GST18i3® wit geschakelde uitgangen.

 

   

 

Artikelnr.

1/mm?: 2980GFQ003
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Greybox sensor relais 2 groepen J Schakelt met 1 sensor (met GST18i3® bruine leiding) 2 voedingsgroepen gelijktijdig.

Greybox, Hotelbox, Led Limiter

 

Artikelnr.
 

LSOH: 2A80GB7005

 

< Afbeelding van soortgelijk product

Hotelbox J Aansluitingen en relaisschakelingen voor schakelaars, kaartschakelaars, wisselschakelaars, verlichting, WCD’s etc.

AWD PIR sk 9® Lichtgroep 1-+NV

7 d [ licht groep 1 

   
25m 2C®

TD licht groep 2

9® Lichtgroep 2+NV

 

Artikelnr.

Op aanvraag

 

Led Limiter 4 Te plaatsen tussen sensor en ledverlichting met GST1813® Voorkomt problemen door inschakelpiek.

A B A B

bg YX
YI

N _ et

abeam Ge
13 is ie A

@®@ ® 8.

e
o
s

 

 

   

 

De Led Limiter is een inschakelstroombegrenzer voor LED verlichting in gebouwen. De Led Limiter beschermt de installatie tegen de zeer hoge inschakelpiekstromen van

moderne LED verlichting. Door toepassing van de Isolectra Led Limiter wordt bij inschakeling van de LED verlichting de stroom gedurende korte tijd begrensd, waardoor

installatieautomaten en zekeringen niet uitschakelen en bewegingssensoren of schakelaars niet inbranden. De Led Limiter is uitgevoerd met Wieland GST1813® connectoren

wat het aansluiten heel eenvoudig maakt. De LED Limiter dient na de sensor en voor de armaturen te worden geplaatst.

Artikelnr.
 

ICL8A200 EE
 

  

 Schakelaar of sensor

\y

Max 8A
 

ICL3A200 Leddriver—)
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Kabels

Heeft u de applicatie, oplossing en de bijbehorende schakel- en verdeelcomponenten bepaald, dan volgt de vraag welke kabels er

nodig zijn. ls er een voedingskabel nodig, een kabel voor een schakelaar, een kabel voor een DALI-verlichting of een kabel voor een

KNX-systeem? Moet die kabel 3-polig, 4-polig of 5-polig zijn? Wat is de benodigde diameter? Aan welke brandklasse moet de kabel

voldoen? En tot slot bepaalt u welke lengte de kabel moet hebben.

In deze paragraaf doorloopt u de verschillende stappen aan de hand van de verschillende pagina's. U bepaalt eerst welke kabel er

nodig is. Vervolgens gaat u naar de bijbehorende pagina en ziet u een tabel die u ondersteunt in het doorlopen van de vervolgstappen.
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Stap voor stap uw kabel samenstellen
 

 

 

 

 

 

STe} Kies type kabelcodering bij de toepassing

Stap 2 Kies pool-tal

Stap 3 Kies ader-diameter

Stap 4 Kies type aansluit- of koppel kabel

Stap 5 Kies CPR brandklasse

Stap 6 Kies lengte van de kabel
 

Stap 1: Kabelcodering

GST1813/4/5® zwart voor voeding Pagina 26

GST1813® bruin voor schakelaars Pagina 27

GST18i5® pastelblauw voor 230V + DALI Pagina 28

GST15i2® pastelblauw voor DALI Pagina 29

BST14129 pastelblauw voor DALI Pagina 30

BST1412® groen voor KNX Pagina 31
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GST18i3, i4, i5° zwart voor voeding

 

OO © ©
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Kies de juiste brandklasse CPR kabel via de Isolectra CPR Tool â

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Polen Diameter Soort Brandklasse Lengte bepalen in decimeters

Eca Eca Dca-s1,d2,al Cca-s1,d1,al B2ca-s1,d1, al Op de plaats van LL moet de

PVC LSOH LSOH LSOH LSOH gewenste lengte in decimeters

HOSVV-F HOSZ1Z1-F HOSZ1Z1-F Scr __HOB5Z1Z1-F HOSZ1Z1-F worden ingevuld bijv. 1m = 10

3-polig 1,5mm? koppelkabel 92.232.LL00.1 92.232.LL60.1 92.232.LL40.1 92.232.LL50.1 92.232.LL70.1 XXXLLxXX 1 meter

male kabel 92.232.LL04.1 92.232.LL64.1 92.232.LL44.1 92.232LL54.1 92.232.LL/41 XXXLLXXX 2 meter

female kabel 92.232.LL03.1 92.232LL63.1 92.232LL43.1 92.232LL53.1 92.232.LL7/3.1 XXXL3 meter

2,5mm? koppelkabel 92.238.LL00.1 92.238.LL60.1 92.238.LL40.1 92.238.LL50.1 92.238.LL70.1 XXXLXX 4 meter

male kabel 92.238.LL04.1 92.238.LL64.1 92.238.LL44.1 92.238.LL54.1 92.238.LL/4.1 XX.XXX.LLXX.X 5 meter

female kabel 92.238.LL03.1 9223811631 92.238LL43.1 92.238LL53.1 92.238.LL/3.1 XXXXX.LLXX.X 6 meter

Amm? koppelkabel 92.234.LL00.1 92.234.LL60.1 92.234LL40.1 92.234.LL50.1 92.234.LL70.1 0worLbaxx 7 meter

male kabel 92.234.LL04.1 92.234.LL64.1 92.234LL44.1 92.234LL54.1 92.234LL/41 XXXLLXX.X 8 meter

female kabel 92.234.LL03.1 92.234LL63.1 92.234LL43.1 92.234LL53.1 92.234.LL/3.1 XXXXX.LLXX.X 9 meter

4-polig 1,5mm? koppelkabel 92.207.LL00.1 92.207.LL60.1 Op aanvraag 92.207.LL50.1 92.207.LL70.1

male kabel 92.207.LL04.1 92.207.LL64.1 Op aanvraag 92.207.LL54.1 92.207.LL/4.1

female kabel 92.207.LL03.1 92.207.LL63.1 Op aanvraag 92.207.LL53.1 92.207.LL73.1

2,5mm? koppelkabel 92.208.LL00.1 92.208.LL60.1 Op aanvraag 92.208.LL50.1 92.208.LL70.1

male kabel 92.208.LL04.1 92.208.LL64.1 Op aanvraag 92.208.LL54.1 92.208.LL/4.1

female kabel 92.208.LL03.1 92.208.LL63.1 Op aanvraag 92.208.LL53.1 92.208.LL/3.1

5-polig 1,5mm? koppelkabel 92.257.LL00.1 92.257.LL60.1 92.257.LL40.1 92.25/.LL50.1 92.257.LL/0.1

male kabel 92.257.LL04.1 92.257.LL64.1 92.257.LL44.1 92.25/.LL54.1 92.257.LL/41

female kabel 92.257.LL03.1 92.257.LL63.1 92.25/7/.LL43.1 92.257.LL53.1 92.257.LL/3.1

2,5mm? koppelkabel 92.258.LL00.1 92.258.LL60.1 92.258.LL40.1 92.258.LL50.1 92.258.LL70.1

male kabel 92.258.LL04.1 92.258.LL64.1 92.258.LL44.1 92.258.LL54.1 92.258.LL/4.1

female kabel 92.258.LL03.1 92.258LL63.1 92.258.LL43.1 92.258LL53.1 92.258.LL7/3.1

 



OO © © GST1813° bruin voor schakelaars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Polen Diameter Soort Brandklasse Lengte bepalen in decimeters

Eca Eca Dca-s1,d2, al Cca-s1l,d1,al B2ca-s1,d1, al Op de plaats van LL moet de

PVC LSOH LSOH LSOH LSOH gewenste lengte in decimeters

HOBVV-F HOBZ1Z1-F HOS5Z1Z1-F Scr __HO5Z1Z1-F HOB5Z1Z1-F worden ingevuld bijv. 1m = 10

3-polig 1,5mm? koppelkabel 92.232.LL00.4 92.232.LL604 92.,232.LL40.4 92232.LL504 92.232.LL70.4 XXXKX.LLXXX 1 meter

male kabel 92.232.LL04.4 92.232.LL644 92.232.LL444 92.232LL544 92.232.LL/44 XXXLLXXX 2 meter

female kabel 92.232.LL03.4 92.232.LL634 92.232.LL43.4 92.232LL534 92.232.LL/34 XxLLxXX 3 meter

3-polig 25mm? koppelkabel 92.238.LL00.4 92.238.LL60.4 92,238LL404 92238LL504 92.238.LL7/0.4 XXXXX.LLXX.X 4 meter

male kabel 92.238.LL044 92238.LL644 92,238LL44A4 92238LL544 92.238.LL/4.4 XXXXX.LLXX.X 5 meter

female kabel 92.238.LL03.4 92.238.LL634 92238LL43.4 92.238LL534 92.238.LL/3.4 XXLLXXX 6 meter

XX.XXX.LLXX.X 7 meter

XXXLLXX.xX 8 meter

XXX. LLxX.X 9 meter   
 

â Kies de juiste brandklasse CPR kabel via de Isolectra CPR Tool
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GST18i5°® pastelblauw voor 230V + DALI OO © ©
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Polen Diameter Soort Brandklasse Lengte bepalen in decimeters

Eca Eca Dca-s1,d2, al Cca-s1l,d1,al B2ca-s1,d1, al Op de plaats van LL moet de

PVC LSOH LSOH LSOH LSOH gewenste lengte in decimeters

HOBVV-F HOBZ1Z1-F HOS5Z1Z1-F Scr __HO5Z1Z1-F HOB5Z1Z1-F worden ingevuld bijv. 1m = 10

5-polig 1,5mm? koppelkabel 92.257.LL00.9 92.257.LL60.9 92.257.LL40.9 92.257.LL50.9 92.257.LL70.9 0worLbxx 1 meter

male kabel 92.257.LL04.9 92.25/.LL64.9 92.257.LL449 92.257.LL54.9 92.257.LL/4.9 XXXLLXX.X 2 meter

female kabel 92.257.LL03.9 9225711639 92,257.LL43.9 9225711539 92.257.LL73.9 XXXLLXXX 3 meter

2,5mm? koppelkabel 92.258.LL00.9 92.258LL60.9 92.258LL40.9 92.258.LL50.9 92.258.LL70.9 MorLLex.x 4 meter

male kabel 92.258.LL04.9 92.258LL649 92.258.LL449 92.258LL54.9 92.258.LL7/4.9 XXX. LLXXX 5 meter

female kabel 92.258.LL03.9 9225811639 92,258LL43.9 9225811539 92.258.LL7/3.9 XX.xLLXX.X 6 meter
 

ooLbx.x 7 meter
 

owLLx.x 8 meter
       wooLLxx.x 9 meter  
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Kies de juiste brandklasse CPR kabel via de Isolectra CPR Tool â
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>„___GST15i2° pastelblauw voor DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

  

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Polen Diameter Soort Brandklasse Lengte bepalen in decimeters

Eca Eca Dca-s1,d2,al Cca-sl,d1,al B2ca-s1,d1, al Op de plaats van LL moet de

PVC LSOH LSOH LSOH LSOH gewenste lengte in decimeters

HOBVV-F HOBZ1Z1-F HOS5Z1Z1-F Scr __HO5Z1Z1-F HO5Z1Z1-F worden ingevuld bijv. 1m = 10

2-polig 1,5mm? koppelkabel 91.222.LL00.9 91.222.LL60.9 91.222LL40.9 91.222.LL50.9 91.222.LL70.9 XXX.LLXXX 1 meter

male kabel 91.222.LL04.9 91.222.LL64.9 91.222.LL449 91.222.LL549 91.222.LL74.9 XXAKK.LLXXX 2 meter

female kabel 91.222.LL03.9 91.2221L63.9 91222439 91.222.1L53.9 91.222.LL73.9 XXXXLLXX.X 3 meter

XX.LLxX.X 4 meter

XX.XXX.LLXX.X 5 meter

XXX.LLXX.X 6 meter

XX.XXX.LLXX.X 7 meter

XX.XXX.LLXX.X 8 meter

XXX.LLXX.X 9 meter

T-verdeler } h-splitter J Montageplaat voor verdelers & splitters

Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.

 

H-verdeler

91:020.1253.0

 

Koppeling

91.020.7/153.0

  

 
â Kies de juiste brandklasse CPR kabel via de Isolectra CPR Tool

Artikelnr.

91.020.5053.0

 

Artikelnr.

91.020.6053.0

 

07.418.9153.1
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BST14i2°® pastelblauw voor DALI OO © ©
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Polen Diameter Soort Brandklasse Lengte bepalen in decimeters

Eca Eca Dca-s1, d2,a1l Cca-s1,d1,al B2ca-s1,d1, al Op de plaats van LL moet de

PVC LSOH LSOH LSOH LSOH gewenste lengte in decimeters

HOSVV-F HOS5Z1Z1-F HOS5Z1Z1-F Scr _HOS5Z1Z1-F HOS5Z1Z1-F worden ingevuld bijv. 1m = 10

2-polig 0,5mm? koppelkabel 94.425.LL30.9 94.425.LL90.9 94.425.LL60.9 Op aanvraag Op aanvraag xx.LL1 meter

male kabel 94425.LL34.9 94425.LL949 94425.LL.64.9 Op aanvraag Op aanvraag XXXLLXXX 2 meter

female kabel 94425.1L33.9 94425LL93.9 94425LL63.9 Op aanvraag Op aanvraag wooLbxx3 meter

XX.XXX.LLXX.X 4 meter

XXXLLXX.xX 5 meter

XXX. LLxx.xX 6 meter

XXX. LLxXX 7 meter

XXXLLXX.xX 8 meter

XXX. LLxx.x 9 meter

T-Splitter DALI 4

Artikelnr.

93.420.4653.0

 
Kies de juiste brandklasse CPR kabel via de Isolectra CPR Tool â
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OO © © BST14i2° groen voor KNX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

  

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Polen Diameter Soort Brandklasse Lengte bepalen in decimeters

Eca Eca Dca-s2, d2,a1l Cca-s1l,d1,al B2ca-s1,d1, al Op de plaats van LL moet de

PVC LSOH LSOH LSOH LSOH gewenste lengte in decimeters

HO5VV-F HO5Z1Z1-F HOS5Z1Z1-F Scr HOSZ1Z1-F HO5Z1Z1-F worden ingevuld bijv. 1m = 10

2-polig 0,5mm? koppelkabel 94.425.LL00.7 94.425.LL60.7 94.425.LL60.7 94.425.LL50.7 Op aanvraag XxxX. LLxxx 1 meter

male kabel 94.425.LL04.7 94.425.LL64.7 94425.LL64.7 94.425.LL54.7 Op aanvraag 0LLEX.X 2 meter

female kabel 94.425.LL03.7 94.425.LL63.7 94.425.LL63.7 94.425.LL53.7 Op aanvraag xxx. LLxx.x 3 meter

XXIX.LXX 4 meter

XXLLXX.X 5 meter

XXX. LLxXX 6 meter

XXIX. LLXXX 7 meter

XXX. LLxXX 8 meter

XXX.LXX 9 meter

T-Splitter KNX 1-2 Y H-verdeler KNX 1-3 J HH-verdeler KNX 1-5

Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.

93.420.0653.0 93.420.0453.0 93.420.0053.0   

â Kies de juiste brandklasse CPR kabelvia de Isolectra CPR Tool
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Vlakkabels

De Wieland gesis NRG® vlakkabel is op het juiste project een enorm efficiënte installatiemethode.

Het is overzichtelijk, snel te monteren, zeer betrouwbaar en bovenal ultra-flexibel.

Isolectra levert een zeer breed pakket aan Wieland gesis NRG® vlakkabels voor verschillende toepassingen,

zoals stroomdistributie en DALI en KNX besturingen in gebouwen, voeden van subverdelers vanuit de

hoofdverdeler in een schacht, voedingssystemen voor laadpunten in parkeergarages etc.

Uiteraard sluiten onze vlakkabels perfect aan op het Wieland GST18°® systeem.

De Wieland gesis NRG® vlakkabels zijn beschikbaar in verschillende CPR brandklassen, o.a. Eca PVC,

Eca LSOH en B2ca s1,d1, al waarmee voor elke toepassing een geschikte vlakkabel voorhanden is.
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Vlakkabel Voeding 3-fase
 

5x2/mm? of 5x4mm?
 

 

Vlakkabels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3x230V/20A

Nr. Artikel Doorsnede CPR klasse Groen Zwart

1 PVC kabel 2/mm? Eca 00.712.0303.7 00.712.0303.1

LSOH kabel 2%mm? Eca 00.710.0303.7 00.710.0303.1

CPR kabel 2/mm? B2ca s1,d1,a1 00.770.0303.7 00.770.0303.1

LSOH kabel Amm? Eca 00.710.0304.7 00.710.0304.1

CPR kabel Amm? B2ca s1,d1,a1 00.770.0304.7 00.770.0304.1

Nr. Artikel Artikelnr.

2 Vlakkabel eindkap met siliconen 06.564.1753.0

3 3x230V voedingsmodule 92.050.1553.1

4 Aftakking GST1815 zwart 92.051.5453.1

5) Aftakking GST1813 zwart met faseselectie |92.031.5453.1

Kabelclips 05.562.3000.0    
Vlakkabel voeding 1-fase +

DALI of SMI distributie

 

5x2/%mm? of 5x4mm?
 

230V / 20A + DALI (non SELV)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nr. Artikel Doorsnede CPR klasse Blauw

1 PVC kabel 2%mm? Eca 00.712.0303.6

LSOH kabel 2%mm? Eca 00.710.0303.6

CPR kabel 2%mm? B2ca s1,d1,a1 00.770.0303.6

LSOH kabel 4Amm? Eca 00. 710.0304.6

Nr. Artikel Artikelnr.

2 Vlakkabel eindkap 06.562.1753.0

3x230V voedingsmodule 92.050.1653.1

4,5 Aftakking GST18i5 pastelblauw 92.051.5553.1

Kabelclips 05.562.3000.0   
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Vlakkabels

Vlakkabel Voeding 3-fase + DALI

(non-SELV, niet afgeschermde bus)

 

5x2/%mm? + DALI of 5x4mm? + DALI
 

3x230V/20A + DALI (non SELV)
 

OO © ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Vlakkabel Voeding 3 fase +

KNX (SELV, afgeschermde bus)

 

5x2/mm? of 5x4mm? + KNX
 

 

   

Nr. Artikel Doorsnede CPR klasse Zwart

1 PVC kabel 24mm? + bus 1/mm? Eca 00.712.1323.1

LSOH kabel 2%mm? + bus 1/%mm? Eca 00.710.1323.1

CPR kabel 2%mm? + bus 1%mm? B2ca s1,d1,a1 00.770.1323.1

LSOH kabel Amm? + bus 1/mm? Eca 00.710.1324.1

CPR kabel Amm? + bus 1%mm? B2ca s1,d1,a1 00.770.1324.1

Nr. Artikel Artikelnr. Nr. Artikel Artikelnr.

Vlakkabel eindkap 06.562.9753.0 5/6/7 GST18i5 pastelblauw adapter DALI + 92.051.5653.1

DALI BUS voeding 91.020.5453.0 230Vfase-selectie L1,L2 of 13

4 3x230V voedingsmodule 92.050.1553.1 8 GST1512 pastelblauw adapter DALI 91.021.5453.0

Kabelclips 05.562.3000.0   
WE

555 %b) ®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

230V / 20A + KNX (SELV)

Nr. Artikel Doorsnede CPR klasse Groen

1 PVC kabel 2%mm? + bus 1/mm? Eca 00.712.0323.7

LSOH kabel 2%mm? + bus 1/mm? Eca 00.710. 0323.7

CPR kabel 24mm? + bus 1%mm? B2ca s1,d1,a1 99.427.9999.8

LSOH kabel 4Amm? + bus 1%mm? Eca 00.710. 0324.7

CPR kabel Amm? + bus 1%mm? B2ca s1,d2,a1 99,428.9999.8

Nr. Artikel Artikelnr. Nr. Artikel Artikelnr.

2 Vlakkabel eindkap 06.562.9753.0 GST18i5 zwart 3-fase adapter 92.051.5453.1

3 KNX BUS voeding 93.420.5453.0 GST18i3 zwart adapter met fase-keuze 92.031.5453.1

4 3x230V voedingsmodule 92.050.1553.1 Kabelclips 05.562.3000.0

5 BST14i2 groen KNX adapter 93.421.5453.0  
 

34 Isolectra Catalogus Stekerbaar installeren



OO © ©

Vlakkabel Voeding 3-fase 50A
 

5x10mm

3x230V/50A

 

   

 

Vlakkabels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Nr. Artikel Doorsnede CPR klasse Groen

1 PVC kabel 10mm? Eca 00.702.0306.7

LSOH kabel 10mm? Eca 00.709.0306.7

CPR kabel 10mm? B2ca s1,d1,a1 00.770.0306.7

Nr. Artikel Artikelnr.

2 Vlakkabel eindkap Z6.562.4453.0

3 Voedingsadapter 92.050.9153.1

4 Aftakadapter 92.050.9053.1

7 Kunststof zekeringsbox 4AxC32A+30mA in: 1,5m kabel 5G6; uit: RST2015 female G0.000.0963.5

8 Kunststof zekeringsbox 3xC16A in: 1,5m kabel 5G6; uit: RST20i5 female G0.000.0917.6

9 Kunststof zekeringsbox 3XC16A in: 1,5m kabel 5G6; uit: 1,5m kabel 5G2,5 G0.000.0934.0   
 

Kunststof zekeringsboxen J
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Apllicatievoorbeeld gesis NRG energiedistributie wandlaadsystemen voor

parkeergarages J  400VCA
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Vlakkabels &)

Vlakkabel Voeding 3-fase IP65 5x16mm? IP65
3X230V / 63A - 100A*

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Nr. Artikel Doorsnede CPR klasse Zwart

1 CPR kabel 16mm? Cca s1,d2,a1 00.710.0307.1

CPR kabel 16mm? B2ca s1,d1,a1 07.770.0307.1

Nr. Artikel Artikelnr.

2 Vlakkabel eindkap Z5.563.6553.0

3 Aftakadapter RST20 5-pol 20A 75.452.0053.1

4 Aftak en voedingsadapter voor M32 wartel 75.456.0053.1

5 Aftakadapter voor M25 wartel 75.456.0153.1

6 Voedingsadapter kabeleinde 35mm? M50 100A 75.450.0014.3

Voedingsadapter kabeleinde 7Omm? M63 100A 75.450.0114.3

7 Kunststof zekeringsbox 4xC32A+30mA in: 1,5m kabel 5G6; uit: RST20i5 female G0.000.0963.5 Zie blz. 35

Kunststof zekeringsbox 3XC16A in: 1,5m kabel 5G6; uit: RST20i5 female G0.000.0917.6 Zie blz. 35

9 Kunststof zekeringsbox 3XC16A in: 1,5m kabel 5G6; uit: 1,5m kabel 5G2,5 G0.000.0934.0 Zie blz. 35

Montagebeugel tbv montagemethode E 2x 07.432.8100.0

Montagebeugel metaal 05.601.2519.0
 

* maximale belasting is afhankelijk van montagemethode. 100A mogelijk bij montagemethode E vlgs NEN1010, kabel op beugels aan wand, afstand tot wand min 0,3xd

36 Isolectra Catalogus Stekerbaar installeren



 
Kabelstekers, chassisdelen & accessoires

Is het ondanks alle beschikbare verdelers en blackboxen toch nodig om zelf nog iets aan te passen of

aan te sluiten, bijvoorbeeld op een bestaande YMVK-kabel, dan hebben we daarvoor losse connectoren.

In deze paragraaf vindt u de meestverkochte kabelstekers en chassisdelen. De veruit belangrijkste

accessoires die u hier vindt zijn de vergrendelingen.
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GST18°® en BST14°® kabelstekers en chassisdelen MALE

Wieland GST1813® schroefstekers code 1 zwart

Wieland GST18i13°®

veerklem & schroefklem chassis code 1 zwart J

OO © ©
Wieland BST14i2®
veerklemstekers 2-polig code pastelblauw + groen J
 

Artikelnr. Type
 

92.932.3053.1* _2,5mm?

K92.932.3053.1
92.932.5053.1 Amm?%

Wieland GST1813® schroefstekers code 4 bruin J

 

Artikelnr. Type
 

92.032.9658.1 * 25mm? veer

K92.032.9658.1
92.932.8/58.1 4Amm? schroef

Wieland GST18i3® veerklem chassis code 4 bruin

 

Artikelnr. Type Kleur

93.422.4553.1 0,75mm? Pastel
blauw

93.422.0553.1 0,75mm? Groen

Wieland BST14i2®
veerklem chassis 2-polig code pastelblauw + groen J
 

Artikelnr. Type
 

92.932.3853.0* 2,5mm?
K92.932.3853.04

Wieland GST18i4®
schroefstekers 4-polig code 1 zwart J

 

Artikelnr. Type
 

92.032.8458.0 2,5mm?

 

Wieland GST18i4®

veerklem chassis 4-polig code 1 zwart J

 

Artikelnr. Type Kleur

93.422.4353.1 0,75mm? _Pestek
blauw

 

93.422.0353.1 0,75mm? Groen

Wieland GST15i2®
Schroefstekers 2-polig code pastelblauw
 

Artikelnr. Type
 

92,944.3053.1 * _2,5mm?

K92.944.3053.1®

Wieland GST18i15®
schroefstekers 5-polig code 1 zwart J

 

Artikelnr. Type
 

92.042.9658.1 * _2,5mm?
K92.042.9658.1

 

Wieland GST18i15®

veerklem chassis 5-polig code 1 zwart J

Artikelnr. Type Kleur
 

\__91922.24530 15mm? Fester
blauw

en >
>

€

Wieland GST15i2®
Schroefchassis chassis 2-polig code pastelblauw
 

Artikelnr. Type
 

92.954.4053.1 * _2,5mm?
K92.954.4053.1
92.954.5053.1 * _4mm?
K92.954.5053.1

 

Wieland GST18i5®

schroefstekers 5-polig code 2 pastelblauw

 

Artikelnr. Type
 

92.052.96581 * 25mm?
K92.052.9658.1

 

Wieland GST18i5®
veerklem chassis 5-polig code 2 pastelblauw J

 

Artikelnr. Type Kleur

e

e 91.922.9453.9 15mm Postel

Î
blauw

/

 

Artikelnr. Type
 

92.954.4453.0* _2,5mm?

K92.954.4453.00
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Artikelnr. Type
 

92.052.8658.0 2,5mm?

* Ook leverbaar in kleinverpakking, zie 2° artikelnummer.



3) GST18° en BST14° kabelstekers en chassisdelen FEMALE

  

   

  

   

Wieland GST1813® Wieland BST14i2®
Wieland GST1813°® schroefstekers code 1 zwart J veerklem & schroefklem chassis code 1 zwart 4 veerklemstekers 2-polig code pastelblauw + groen J

Artikelnr. Type Artikelnr. Type Artikelnr. Type Kleur

92.931.3053.1* _2,5mm? 92.031.96581* 25mm? veer > Pastel-
K92.931.3053.1 K92.031.9658.1 2342145531 07SMM auw
92.931.5053.1 À 92.031.8/58.1 5mm an See 93.421.0553.1 0,75mm? Groen

Wieland BST14i2®
Wieland GST18i3° schroefstekers code 4 bruin J Wieland GST1813® veerklem chassis code 4 bruin veerklem chassis 2-polig code pastelblauw + groen J

Artikelnr. Type Artikelnr. Type Artikelnr. Type Kleur

92.931.3853.0 * 2,5mm? 2 Pastel-
, 92.031.8458.0 2,9 : . . 2

K92.931.3853.0 EDE 93.421.4353.1 0,75mm blauw  93.421.0353.1 0,75mm? Groen

  

   

  
  

   

  
  

Wieland GST18i4® Wieland GST15i2®
Wieland GST18i4® schroefstekers 4-polig code 1 zwart J veerklem chassis 4-polig code 1 zwart Schroefstekers 2-polig code pastelblauw

Artikelnr. Type Artikelnr. Type GS Artikelnr. Type Kleur

92.943.3053.1 * 2,5mm? 92.041.9658.1 * 2,5mm? bp 3 Pastel-

K92.943.3053.1 K92.041.9658.1 zr 2132124530 LM auw

Wieland GST18i15® Wieland GST18i15® Wieland GST15i2®
schroefstekers 5-polig code 1 zwart J veerklem chassis 5-polig code 1 zwart Schroefchassis 2-polig code pastelblauw J

Artikelnr. Type Artikelnr. Type Artikelnr. Type Kleur

92.953.4053.1 * 2,5mm? 92.051.9658.1 * 2,5mm? S 5 Pastel-

K92.953.4053.1 K92.051.9658.1 4 MALE LM an
92.953.5053.1 Amm? 4

4

Wieland GST18i5® Wieland GST18i5®
schroefstekers 5-polig code 2 pastelblauw veerklem chassis 5-polig code 2 pastelblauw J

Artikelnr. Type Artikelnr. Type * Ook leverbaar in kleinverpakking, zie 2° artikelnummer.
  

92.953.4453.0 * 2,5mm? 2K92.953.4453.0 92.051.8658.0 2,5mm  
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GST18° accessoires

Wieland GST18° vergrendeling vliegende verbinding Wieland GST1813® afdekkap voor female contacten J

OO © ©

Wieland GST18i5® afdekkap voor male contacten J
 

Artikelnr. Kleur
 fr

Ook te gebruiken bij 3° kabel op T-splitter en h-verdeler

05.587.3156.1

K05.587.3156.1 “AMA
 

05.587.3156.0 o Wit

Wieland GST18® vergrendeling voor printconnectoren J

 

 

 

Artikelnr. Kleur

bin 05.561.3653.1 e Zwart

05.561.3653.0 o Wit

 

Wieland GST1813® afdekkap voor male contacten

 

Artikelnr. Kleur
 

05.583.1853.0 e Zwart%
Wieland GST 1813, i4, i5, i6®

afdekkap voor female contacten
 

 

 

Artikelnr. Kleur

05.590.4556.1 e Zwart

05.590.4556.0 o Wit

 

Wieland GST18° losse vergrendeling voor chassis J

 

 

 

Artikelnr. Kleur

2» 05.594.4253.0 e Zwart

05.594.4250.0 o Wit

Wieland GST18i4® afdekkap voor female contacten J

Artikelnr. Kleur

AE
05.564.5353.0

e wart

05.564.5353.2 o Wit

Wieland GST18® afdekking sparing chassisdeling

 

 

 

 

 

Artikelnr. Kleur

05.595.1453.0 ° Zwart

05.595.1453.2 o Wit

Wieland GST18° losse vergrendeling voor verdelers J

 

Artikelnr. Kleur
 

Beg 05.566.9153.0 e Zwart

Wieland GST1815® afdekkap voor female contacten J

 

Artikelnr. Kleur
 

07.425.8753.0 (3-polig)
/ 07.425.8853.0 (4-polig)

07.425.8953.0 (5-polig) ® Zwart
07.425.8453.0
(GST15i2°/BST1412°)

Wieland GST18® montageframe voor kabelstekers J
 

 

 

Artikelnr. Kleur

05.588.5753.1 e Zwart

05.588.5753.0 o Wit
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Artikelnr. Kleur
 

Gey 05.566.9253.0 e Zwart

Artikelnr. Voor
 

06.561.7853.0 3-polig
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B.E.G. Aanwezigheids- en bewegingsdetectie

Het aansluiten van een complexe sensor is een behoorlijk karwei. Met een kant-en-klare

plug-and-play-oplossing bent u in een handomdraai klaar. B.E.G. levert het meest uitgebreide

assortiment aanwezigheids- en bewegingssensoren wereldwijd. In deze catalogus staan alleen de

meest verkochte producten. Uiteraard kunt u het volledige B.E.G.-assortimentbij ons bestellen en

bieden we ook maatwerk. Heeft u een maatwerkoplossing nodig, neem dan contact met ons op.

Alles kan stekerbaar!

 

raresara
PEST eeste

PsesbamsratPaE
Pr Seren nea
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Isolectra - BEG aanwezigheidsdetectoren met GST18°® aansluiting

SBO3 / SBO3N - Kabels zijn B2Ca volgens CPR8012 JV
 

Artikelnr.
 

e SB03.000 / SBO3N.000

Met 30cm GST1813°® in- en uitgang

e SBO3N2C.010

Met 1mtr GST1816® in- en uitgang

 

 

SB03 NIET geschikt voor < 1mtr: SB03.501 / SBO3N.501
IR afstandsbediening. RB bee
SBO3N geschikt voorIR Met 1 male GST18i3® bruin

aansluitkabelafstandsbediening

Bewegingsdetector

Bereik: kleine beweging 4Amtr;

frontaal lopend 6mtr; dwars lopend

10mtr. Toepassing: Kleine

kantoorruimtes, kleedruimtes,

kasten, toiletten.

ZEN 68 mm

 
 

Ee o
ha

IR afst.bediening b4 ds is,

Links: _SB.IRmini ODO   

 

      
Rechts: SB.IR.IC C

2     ee

K
e
l
:

 

 

Artikelnr.
 

e SB04.000

Met 30cm GST18i3® in- en uitgang
 

e Imtr: SB04.501

Met 1 male GST1813°® bruin

aansluitkabel

 

SBO04 Corridor J

Aanwezigheidsdetector

Bereik: kleine beweging 7mtr;

frontaal lopend 8mtr; dwars lopend

24mtr. Toepassing: Kantoren,

kantoortuinen, vergaderzalen,

klaslokalen, werkplaatsen etc.

ZE 68mm

IR afst.bediening

Links: _SB.IRmini

Rechts: SB.IR.IC

  

 

 

Artikelnr.
 

e SB04.MCOR.000

Met 30cm GST1813°® in- en uitgang
 

e Imtr: SB04.501

Met 1 male GST18i3°® bruin

aansluitkabel
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Aanwezigheidsdetector

Bereik: frontaal lopend 20mtr;

dwars lopend 40mtr.

Toepassing: Gangen etc.

ZE 68mm

 
 

     

©
IR afst.bediening eed

Links: _SB.IRmini Etje
Rechts: SB.IR.IC OECD D

DO 

 

SBO2M

OO © ©

 

Artikelnr.
 

e SB02M.000

Met 30cm GST1813°® in- en uitgang

 

 

e SBO2M.501

Met 1 male GST1813°® bruin

aansluitkabel

Aanwezigheidsdetector

Bereik: kleine beweging 4mtr;

frontaal lopend 6mtr; dwars lopend

10mtr. Toepassing: Kantoren,

scholen, ziekenhuizen etc.

ZEN 68 mm

 
   

â
©

IR afst.bediening 0
fl {300 {2001 100] 20

Links: _SB.IRmini tt

Rechts: SB.IRDIM OEP
Dh ò 

 

 

 

Artikelnr.
 

e 1mtr: SB09.501

Met 1 male GST1813°® bruin

aansluitkabel

SB02B J

Miniatuur aanwezigheidsdetector:

Bereik: kleine beweging 4Amtr;

frontaal lopend 6mtr; dwars lopend

1Omtr Toepassing: Kantoren,

scholen, ziekenhuizen etc.

ZE 34mm

 

Artikelnr.
 

e 50cm: SB02BL2.010

“Met GST18i6® in- en uitgang

Bewegingsdetector

Bereik: 8mtr, nalooptijd van 3

minuten en lichtdrempel van 500lux

Toepassing: kleine ruimtes, toiletten

voorraadkasten etc.

ZE 68mm â
©

IR-BL afst.bediening DS

pts
agea

€ 

z
„
a

at
d
%   
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i:
m
T
A



OO © © Isolectra - BEG aanwezigheidsdetectoren met GST18°® aansluiting

SBO? DALI dimbaar - Kabels zijn B2Ca volgens CPR8012 V
 

Artikelnr.
 

e Imtr: SBO2DALI.001G

DALI: GST1813° zwart +

GST15i2® pastelblauw

SBO4 DUO DALI dimbaar 4

Aanwezigheidsdetector met dimkanaal

Bereik: kleine beweging 4mtr; frontaal

lopend 6mtr; dwars lopend 10mtr.

Toepassing: Kantoren, scholen,

ziekenhuizen etc.

ZEN 68mm

DALI IR afst.bediening

SB.IRDALI

 

 

Artikelnr.
 

e 1mtr: SBO4DUODALI.001G

DALI: GST18i3°® zwart +

GST1512® pastelblauw

 

SBO04 Corridor DALI dimbaar J

Aanwezigheidsdetector met 2

dimkanalen

Bereik: kleine beweging 7mtr; frontaal

lopend 8mtr; dwars lopend 24mtr.

Toepassing: Kantoren, Kantoortuinen,

vergaderzalen, klaslokalen, etc.

ZEN 68 mm

DALI IR afst.bediening

SB.IRDALI

 

 

Artikelnr.
 

e 1mtr: SBO4CORDALI.001G

DALI: GST18i3°® zwart +

GST15i2® pastelblauw

Aanwezigheidsdetector

Bereik: frontaal lopend 20mtr; dwars

lopend 40mtr.

Toepassing: Gangen etc.

ZE 68mm

 

    

û
u

DALI IR afst.bediening 4

SB.IRDALI 50de
ET
END ©; 

 

SBO4 DALI dimbaar J
 

Artikelnr.
 

e Imtr: SBO4DALI.00O1G

DALI: GST1813® zwart +

GST1512® pastelblauw

SBO9 DALI dimbaar

Aanwezigheidsdetector met dimkanaal

Bereik: kleine beweging 7mtr; frontaal

lopend 8mtr; dwars lopend 24mtr.

Toepassing: Kantoren, kantoortuinen,

vergaderzalen, klaslokalen,

werkplaatsen etc.

ZEN 68 mm

DALI IR afst.bediening

SB.IRDALI

 

 

Artikelnr.
 

e Imtr: SBO9DALI.0O1G

DALI: GST1813® zwart +

GST1512® pastelblauw

Aanwezigheidsdetector met dimkanaal

Bereik: kleine beweging 4mtr; frontaal

lopend 6mtr; dwars lopend 10mtr.

Toepassing: Kantoren, Scholen,

Ziekenhuizen etc.

ZEN 34mm

DALI IR afst.bediening

SB.IRDALI

 

 

Andere sensoren met afstandsbediening, 1-10V dim, DALI, KNX, LON, potentiaalvrije

contacten, microfoon; voor grote hoogtes of natte ruimtes etc. zijn ook verkrijgbaar.

Meer informatie op www.isolectra.nl/downloads (Aanwezigheidsdetectie)

Sensoren met bruine aansluitkabels moeten worden aangesloten op een

schakelverdeler pag. 19 of een LTB sensor NV pag. 22.
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Aansluitschema'’s sensoren &)

Aansluitschema sensor GST18i3® in+ uit (SB0Ox.000) J
 

Aansluitschema sensor DALI (SBOxXDALI.50x) J
 

 
Aansluitschema sensor (SB0x.50x) met schakelverdeler J
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OO © ©

Master-Slave sensoren J
 

Sensor met mastersensor box. Geschikt voor aansluiten van 2 slave sensoren voor uitbreiding van

het meetbereik en geschikt voor handmatige bediening van de verlichting middels een drukknop.

Sensormaster box

Artnr.

298OHFNO03 voor 2,5mm’?

2980GFNO003 voor 1,5mm’?

 

 

 

 

 

 

Master sensor Bereik (zittend/ Functie Bijbehorende slave

frontaal/dwars)

SBO2M.705 # 4/6/10mtr Kantoor SB02S.405

SBO4M.705 PD 6,4/8/24mtr Kantoortuin SB04S.405

SBO4MCOR 705 D 0/20/40mtr Gang SBO4CORS.405

SBO9M.705 # 4/6/10mtr Kantoor SB09S.405

SBO2MDIM.705 { 4/6/10mtr Kantoor + DIM SB02S.405

SBO4MDIM.705 PD 6,4/8/24mtr Kantoortuin + DIM SBO4S.405
 

SBO4MCORDIM. 7/05 #D 20/40mtr Gang + DIM SBO4CORS.405
 

SBO9MDIM.705  j 4/6/10mtr  Kantoor + DIM  SBO9S.405

 

Aansluitschema'’s sensoren

 

N
oJ
oo
Ee
o
Cn5
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Aansluitschema SBO4MDAA4G.PBBP1

BEG92726
Smartphone adapter

   

 

 

 

SB04MDAA4G.PBBP1

4 Dalizones vrij programmeerbaar tot 64 DALI armaturen

1 Relaisuitgang

Toepassingsgebied: Klaslokalen, vergaderzalen, etc.

Aanwezigheidsdetector redundant J

SBO4MDAA4G.PBBP1

SBO4SDAA4G.PB1

LTB.DAA4GNO

LTB.DAA4G230

Masterdetector

Slave detector

Verdeeldoos potentiaalvrij

Verdeeldoos 230V geschakeld
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SB0O4M2CDS.010

Speciaal voor redundante verlichting: als het echt veilig moet!

Toepassingsgebied: Kantoren, garages, hallen, zalen, klaslokalen, etc.

Voeding uit 2 verschillende 230V groepen.

Bij uitval van één van de fases blijft de sensor via de andere groep werken.

Bedienbaar met pulsdrukker en met IR-afstandsbediening

Isolectra Catalogus Stekerbaar installeren

50cm Wieland GST18i6® met GST18i3® male zwart ingang én

GST18i3® female wit uitgang voor groep 1.

50cm Wieland GST18i6® met GST1813® male zwart ingang én

GST1813® female wit uitgang voor groep 2.

50cm Wieland GST18i6® met 2xGST18i3°® female bruin voor aansluiten

2 pulsdrukkers.



 
A. & H. Meyer Bureau- en meubelelektrificatie

In dit hoofdstuk vindt u een kleine greep uit de oplossingen die we u kunnen bieden op het gebied

van meubelelektrificatie. Voor de meeste projecten maken we projectspecifieke boxen. Echt alles is

mogelijk: twee, drie of vier wandcontactdozen, Nederlands of Belgisch, Engels of Amerikaans, met

of zonder datacontacten, met of zonder USB-lader, met een micro-USB of een USB-C contact, HDMI?

Het kan allemaal.
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Contactblokken met GST18°® aansluiting (kleine selectie)

Voorbeeld Netbox Line J

OO © ©

 

kn) wd

Ii
\

Voorbeeld Netbox Turn J

Netbox Line 2HR3GAB01Z Netbox Line 2HR308801Z Netbox Line 2HR3GB501Z
 

Wm)
3x230V 45°

 

2x230V 45° 2x230V 45°
 

1mtr GST18i3®

 

USB lader 2xRJ45 cat 6 gender changer
 

3mtr netsnoer 1mtr GST18i3®

 

Netbox Turn 2J04G3601Z Netbox Turn 2J04G03013
 

2x230V 45°

 

3x230V 45°
 

Ingang GST18i3®

 

 

2xXRI45 cat 6 3,5mtr patchkabel

In- en uitgang GST18i3®

 

 

Voorbeeld Netbox Smart J

Netbox Axial 2X54G0301Z Netbox Axial 2X54GBCO1Z
 

3x230V 45°

 

2x230V 45°
 

In- en uitgang GST18i3®

 

In- en uitgang GST18i3®
 

2xRI45 cat 6 3,5mtr patchkabel
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Netbox Smart MOR3G12012Z
 

2x230V 45°
 

USB lader
 

1,5mtr GST18i3®



OO © ©

Netbox Global J Contactdoos voor op bureaublad, kleur ALU/ZWART

Contactblokken met GST18°® aansluiting (kleine selectie)

 

NS 2xWCD 2G02G11012 3xXWCD 2G0300301Z 2xWCD+1xRJ45cat6a 2G03GFS01Z
 

2x230V 45°

 

3x230V 45° 2x230V
 

1mtr Wieland GST18i3®

 

 

 

3mtr Netsnoer 1mtr GST1813®
 

Cat 6a 3,5mtr patchkabel

 

Tafelmontageclip: 430700040 Losneembare bevestigingsclip. Met schroef of met TESA powerstrip aan bureaublad te bevestigen.

4307000293 Bevestigingsbeugel Focus en Global 10-25mm

Netbox Point Compacte contactdoos inbouw in bureaublad @ 80mm, kleur zwart

 

WCD 2IK0G41093 WCD+RJ45cat6a 21IK0071093 WCD+RJ45cat6a+USB 2IK0G25093
 

0,9mtr Wieland GST1813°®

 

1mtr Netsnoer 0,9mtr Wieland GST18i3®
 

zwart

 

 

Cat 6 gender changer Cat 6 gender changer
 

afdekraam mat-chroom

 

 

90x90mm

afdekraam mat-chroom USB gender changer
 

 

90x90mm afdekraam mat-chroom
 

90x90mm

 

Isolectra voert een uitgebreid pakket contactdozen en bureau contactdozen.

Meer informatie op www.isolectra.nl/downloads (Bureau- en meubelelektrificatie)
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Contactblokken met GST18°® aansluiting (kleine selectie) &)

Netbox M Y Contactdoos met bevestigingsogen en afdekplaat kunnen ingebouwd worden in plaatmateriaal tot 2mm dikte.

 

2-VOUDIG 3-VOUDIG 4-VOUDIG

2/mm? : M28TGO3013 2%mm? : 2NB0OGO3013 2%mm? : M48TGO3013
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3x WCD cat 6 Gender changer

1%mm? : 2470GMN013

Netbox MK J Contactdoos met bevestigingsogen en afdekplaat, kunnen ingebouwd worden in plaatmateriaal tot 2mm dikte.

3-VOUDIG 5-VOUDIG

2%mm? : 2K80G13013 24mm? : MK80GO03013

 

2-VOUDIG

B 2%mm? : MU80G03013
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Certificeringen

 

e Wieland GST18® is gecertificeerd volgens NEN-EN-IEC61535 en toegestaan als

stekerbare verbinding in een vaste installatie.

e Het gehele Wieland GST18°® systeem is gecertificeerd voor 20A bij 250/400V.

Montage-instructies

Belangrijke informatie

Installatiearchitectuur

 

 

e Gebruik alleen originele Wieland GST18°® producten om stekerbare verbindingen te

maken. Gebruik nooit producten van andere merken in combinatie met Wieland

GST18° connectoren! Verbindingen met connectoren van verschillende merkenzijn

volgens NEN-EN-EN61535 en NEN1010 niet toegestaan in elektrische installaties.

Zie o.a. NEN1010 bepaling 526.1.

e Alle voorschriften volgens NEN1010 dienen nageleefd te worden.

Hierbij moet naast het gebruikelijke in het bijzonder gelet worden op:

o Maximale belasting bij de gekozen installatiemethode (tabel 52.B.1 t/m 13).

o Correctiefactoren voor omgevingstemperatuur (tabel 52.B.14).

o Correctiefactoren voor gebundelde leidingen (tabel 52.B.17 en 52.B.20).

o Hogere harmonische vervormingen bij 3-fase leidingen (Bijlage 52E).

o Plaats verbindingen en verdelers op een hiervoor geschikte plaats.

o Al het elektrisch materieel moet voldoen aan de desbetreffende Europese

Norm (EN) (1331).

e Alle stekerbare verbindingen dienen vergrendeld te worden met een daarvoor

bedoelde vergrendeling (Zie NEN1010 526.1 en EN61535).

e Vergrendelde Wieland gesis GST18® connectoren mogen nooit met geweld

ontkoppeld worden. De vergrendeling moet geopend worden met een

schroevendraaier waarna de stekerverbinding ontkoppeld kan worden.

e Kabels dienen zodanig geïnstalleerd te worden dat deze niet kunnen beschadigen.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de eigenschappen en specificaties van

het kabelsoort.

e Vrouwelijke (female) GST18® connectoren zijn spanning voerend.

e Mannelijke (male) GST18® connectoren zijn spanningsvrij.

e Voor de keuze van het toe te passen kabeltype dient de selectiemethodiek van

NEN8012 gevolgd te worden.

e Het is niet toegestaan een verdeler direct zonder tussenliggende koppelkabel op

een andere verdeler aan te sluiten als deze verdeler daar niet specifiek voor bedoeld

is. Dit om zogenaamde “kerstbomen” en grote mechanische belastingen te voorkomen.

e Op een normale T-splitter mogen 2 kabels worden aangesloten, de derde

aansluiting dient op een male chassisdeel met vergrendeling aangesloten te worden.

Gebruik voor verdelingen van 3 of meer kabels bij voorkeur een H- of

HH-verdeler. Indien toch een 3° kabel op een T-splitter wordt aangesloten, dan

dient deze voorzien te worden van een vergrendeling.

e Kleuren van de GST18° connectorcoderingen:

o Algemeen: zwarte en witte coderingen van GST18® connectoren passen op elkaar

evenals grijze en rode, ander coderingskleuren zijn niet verwisselbaar.

o 3-,4-,5-, polig zwart: voedingskabels of geschakelde kabels.

Meerinformatie

 

Informatie m.b.t. stekerbaar installeren, normen, brochures en handleidingen vindt u

op onze website: www.isolectra.nl
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Coderingen

De codes van GST18® connectoren

 

Verschillende kleuren connectoren noem je coderingen, wanneer gebruik je welke?

EN 61535-9.1 zegt dat een stekerverbinding zo ontworpen moet zijn dat onbedoelde of

gevaarlijke verbindingen voorkomen moeten worden. Verschillende coderingen

hebben verschillende toepassingen. Zwarte en witte coderingen passen op elkaar,

evenals rode en grijze coderingen. Andere kleuren passen niet op elkaar. Gebruik

de contacten voor de aangegeven toepassing.

ONORORS,

 

 

  

 

GST18i3®

Code 1 Code 2 Code 3 Code 4

Wit & zwart Bruin-grijs & Zalm rood Bruin

tomaat rood

ee) ese

Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie

Voeding Voeding (UPS) Voeding met Schakelaars
5kv ontsteekpuls

Code 5 Code 6 Code 7
Pastel blauw Turquoise Groen

Applicatie Applicatie Applicatie

Slave sensor Klantwens Klantwens

Dimmen schakelaar zonder aarde met aarde

Klantwens
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GST18i4®

Code 1 Code 2 Code 3 Code 4
Wit & zwart Bruin-grijs & Turquoise blauw Groen

tomaat rood

oe) GO) GOD GA

Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie

Voeding Voeding (UPS) Klantwens Klantwens
zonder aarde met aarde

‚ Kruisschakelaar
GST18i5°®

Code 1 Code 2 Code 3 Code 4

Wit & zwart Pastelblauw Bruin-grijs & Groen

GOH

 

tomaat rood

 

ROOROO) Ge$@®)

Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie

Voeding 230V+DALI Voeding (UPS) Klantwens
230V+SMI met aarde

Code 5 Code 6

Wit & zwart Pastelblauw

Applicatie Applicatie

Klantwens Laagspanning

zonder aarde SELV (SOV)



Vergrendelingsplicht

 

Een connectorverbinding moet voorzien zijn van een vergrendeling die alleen met

een doelbewuste actie te ontkoppelen is. De meeste producten die u via Isolectra

aanschaft, leveren we standaard met vergrendeling. Heeft u losse vergrendelingen

nodig omdat u bijvoorbeeld twee kabels op elkaar moet zetten voor extra lengte,

dan kunt u de bijbehorende vergrendeling bij ons bestellen.

Hoe bepaal ik de CPR-klasse?

 

Het bouwbesluit vereist dat álle leidingen in gebouwen voldoen aan de

CPR-brandklassen. Dat geldt dus ook voor de stekerbare installaties! Hoe u de

benodigde CPR-klasse bepaalt? Daarvoor gebruikt u de handige CPR-tool die u op

de Isolectra Academy vindt. Ga naar www.isolectra.acadamy en meld u snel aan.

Mix geen merken

 

Wanneer twee merken aan een bepaalde norm voldoen, betekent dat niet dat een

combinatie van die twee merken aan dezelfde norm voldoet. Mixt u twee fabricaten

met elkaar en gaat er iets mis, dan bent u zelf verantwoordelijk bij eventuele

problemen. Om zeker te weten dat u aan de norm voldoet én om zeker te weten

waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen, kunt u binnen uw installaties

het beste met één merk werken.

Tips & Tricks

Isolectra Academy

 

Wilt u meer informatie, handige tools en tips & trics over stekerbaar installeren?

Neem een kijkje in de Isolectra Academy. De Isolectra Academy is een online

leeromgeving waarin u kennis kunt opdoen en waarin u ook uw kennis kunt meten.

U vindt hier het volgende aanbod:

e Cursus Stekerbaar installeren: montage

e Cursus Stekerbaar installeren: engineering

e CPR Tool

Aanmelden voor de Academy is heel eenvoudig. Ga naar www.isolectra.academy

vul uw gegevens in en u heeft binnen een minuut toegang tot de leeromgeving.
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Goed om te weten

We ontzorgen van A tot Z

 

Geen project is hetzelfde, geen klant is gelijk. Daarom denken we graag vanaf het

begin met u mee. Wat is een passende oplossing? Wat zijn de beste producten? Wat

is de meest praktische toepassing? Door vanaf het begin van een project samen op

te trekken komen we samen tot de beste en meest kostenefficiënte totaaloplossing.

Concept engineering, proposal engineering, technische ondersteuning en

projectbegeleiding (in samenwerking met de groothandel}; Isolectra ontzorgt u van

A tot Zen zorgt ervoor dat u één aanspreekpunt heeft binnen ons bedrijf, zodat uw

project overzichtelijk blijft.

AN
Bij Isolectra gaan we voor kwaliteit. We gaan voor producten van topkwaliteit en we

Isolectra gaat voor kwaliteit

 

gaan voor het bieden van een excellente service. Om dat waar te kunnen maken, kiezen

we de partijen waar we mee samenwerken met zorg. We werken alleen met

leveranciers die de beste producten leveren en die tot de top van de grootste spelers

in de markt behoren of de potentie hebben om die positie te behalen.
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P
Hoewel we zelf geen producent zijn, werken we toch dagelijks aan innovaties. En

Wij innoveren

 

dat pakken we voortvarend aan. Bij Isolectra willen we niet alleen maar een product

leveren aan de klant, we willen met oplossingen komen voor problemen die er zijn.

Daarin nemen we de markt, de normen en de wetgeving mee en met die

oplossingen willen we de verwachtingen van onze klanten overtreffen.

Wij delen onze kennis

 

Als marktleider op het gebied van stekerbaar installeren delen we graag onze kennis

over normen, wetgeving en producten met u. Dat doen we door het geven van seminars

op locatie en door het geven van trainingen en cursussen vanuit de Isolectra Academy.

www.isolectra.academy
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